
 

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE-ÉLECTROSTATIQUE 
« MARTIGNANI système KWH » - Mod. WHIRLWIND B612 TURBO 

3 “JUNIOR”  

Châssis de base galvanisé à chaud – Pompe Centrifuge INOX à grande portée (250 l/m) 
avec joints mécaniques spéciaux – Ventilateur Centrifuge KWH à DOUBLE  
aspiration à très haut rendement aérodynamique (20.000 m3/heure d’air à 60  
m/sec) – Essieu réglable en hauteur et en largeur – Timon à anneau tournant, mais 
disponible aussi avec attelage articulé homologué avec blocage mécanique ou 
hydraulique – Commande ÉLECTRIQUE du liquide avec compensateur de pression –  
2+2+2 DOSEURS de précision à échelle graduée INOX pour distribuer tous les volumes 
de 50 à 2000 l/ha avec un seul type de buse/éclateur à large passage d. 4 mm. exempte 
de tout problème de blocages ou usure, à 1,5 bars/kilos de pression – 8+8+8 petits 
DIFFUSEURS orientables avec double éclateur KWH.  
Le Pulvérisateur à PdF KWH-TURBO 3 (pour traiter face par face 3 rangées/6 parois 
de vignoble en même temps) Primé par la Médaille d’Argent au nouveau CONCOURS 
“QUALITÉ” de la FIERAGRICOLA de VÉRONE 2004 en Italie, a été projeté 
spécialement pour résoudre les problématiques liées aux traitements sur des vignobles 
plus modernes, avec des largeurs de rangs de 1,80 m jusqu’à 3,00 m environ et avec la 
possibilité de modifier la largeur de travail des têtes multiples latérales avec une 
amplitude de 100 cm. (ex : pour opérer sur des vignobles de 2,00 m jusqu’à 3,00 m 
d'entrefile) grâce à un système innovateur (Brevet : BO 2003 A 000661), qui élimine 
l’utilisation de portiques télescopiques compliqués et de martinets hydrauliques ou 
électriques destinés à  
fonctionner dans un environnement chimiquement corrosif ayant une fiabilité douteuse. 
Un autre détail exclusif est représenté par la rampe enjambeure avec tuyauterie 
métallique monolithique de grand diamètre sans la multiplicité de tuyaux en plastique 
utilisés dans les machines semblables, avec l’avantage du rendement maximum des flux 
d’air, de la remarquable solidité et donc de la vitesse opérationnelle jusqu’à plus de 10 
km/h.  
Dispositifs de rotation et articulation HYDRAULIQUES pour manoeuvres en champ et 
transferts routiers.  
 



Disponible avec capacités de 1000 e 1500 l   
 

Sur demande :  

Dispositif de charge ÉLECTROSTATIQUE des microgouttes.   
 

PUISSANCE REQUISE : pour tracteurs à partir de 70 Cv de puissance (52 kW)  

RENDEMENT : de 40 à 50 ha par jour 
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